LASSELSBERGER - KNAU

UNIVERZALIS SZILIKON

RUGALMAS SZILIKON TOMITOANYAG

Cikkszam: KO08052xx

Tulajdonsagok:

e oldoszermentes

* vizhatlan

e gombasodasgatlé adalékot tartalmaz

Termék elonyok:

e univerzalis alkalmazhatdsag
e semleges kémhatasu

e jdojarasallo
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Az Univerzalis szilikon kivald minéségi, oldészermentes,
semleges térhaldsodassal megszilarduld hézagtomitd
anyag. Vizhatlan, id6jarasallg, tartsan rugalmas

(nem oregszik). Gombasodasgatlo adalékot tartalmaz.

Alkalmazasok:

* nedvszivo, porozus és gres lapokhoz
e vegyszerrel terhelt kornyezetben is

* gjto- és ablaktokok csatlakozasaihoz
e tiikor ragasztasahoz

e szinesfém profilokhoz

* Kiil- és beltérben

Alkalmazasi teriilet:

Az Univerzalis szilikon kiilonosen alkalmas a magas-
épitésben sziikséges, tartdsan elasztikus fugatomi-
tésekhez, pl. ablak- és ajtotokok csatlakozo hézagai,
livegezési és ablakkészitési munkak soran az
illeszkedd felliletek lezarasa. Horganyzott lemezekkel
és szinesfémekkel végzett munkaknal is felhasznalhato.
Kiil- és beltéri hasznalatra egyarant alkalmas.



MUSZAKI ADATOK:

bedolgozasi Anyag, levegd és alapfeliilet hdmérséklet 0°C
hémérséklet: felett, huzatmentes, arnyékos helyen.
kotésido: 10 perc
kikeményedés: 2-3 mm/nap
héallosag: -50°C és +120°C kozott
csomagolas: ) .
(Kiszerelés) 310 ml-es miianyag tubusban

L 18 honapig, szaraz, fedett helyen, bontatlan,
tarolas: . .

eredeti csomagolasban.

kotbanyag: szilikon
cikkszam: K008052xx
szinvalaszték: 3 szinben
FELDOLGOZAS:

Kovetelmények az alapfeliilettel szemben,

a szilikonozast megeldzd miiveletek: Valamennyi
nem nedvszivo feliiletet alaposan meg kell tisztitani.

A hézagok kitoltésére csak a ragaszto és a fugazo
teljes szaradasat kovetden keriilhet sor. Tavolitsuk el
a hézagokbol a habarcs, illetve a ragasztéanyag mara-
dékat. Az alapfeliilet legyen szaraz, tiszta, por- és
szennyezddésmentes.

Aljzatelokészités: Az Univerzalis szilikon nem igényel
eldzetes alapozast.

Feldolgozas: A kiomdényilasnal vagjuk ki a tubust,
helyezziik fel a fuvokat és a fuga szélességének
megfelel6en, 45°-ban vagjuk le a cstcsat. Tegylik

a tubust a kinyomopisztolyba. Ragasszuk le a fuga
két szélét ragasztoszalaggal, majd téltsiik ki a fugat
szilikonnal. Mosogatoszerrel benedvesitett ujjal vagy
fugazo spatulyaval simitsuk el a felliletet és tavolitsuk
el a ragasztszalagot.

Anyagsziikséglet: 1 tubus szilikon kb. 12 folydméter
kitoltésére elegendd, 5x5 mm-es hézag esetén.

Szerszamok: kinyomopisztoly, ragasztoszalag

FONTOS TUDNIVALOK:

A hézagok kitoltésére csak a ragasztd és a fugazo teljes
szaradasa utan kertilhet sor.

Feldolgozaskor az anyag, levegd és alapfeliilet
hémérséklete 0°C felett legyen.

Kikeményedés kdzben dvjuk a feliiletet a fagytol!

KAPCSOLODO TERMEKEK:

Az id6tallé burkolatok kivitelezéséhez az alapfeliilethez,
ragasztashoz és réskitoltéshez is mingségi anyagok
hasznalata sziikséges.

AJANLOTT TERMEKEK:

Fugazok: Colorin Flex, ProCol, Colorin

Ragasztok: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette,
Flex, Flex M, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis

KAPCSOLODO KIADVANYAINK:
Részletesebb informécidt, segitséget a ragasztok,
szilikonok és egyéb termékek kivalasztasahoz

a www.lb-knauf.hu oldalon vagy miiszaki
kiadvanyainkban talal.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Hazgyari ut 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zold szam: 06 80 949 501
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